BENZIN ZIPPO
BEZPECNOSTNi VAROVANI

Klasifikace latky nebo smési podle nafizeni ES 1272/2008: smés je
klasifikovana jako nebezpecna.

Nebezpeci! Pouziti: Napln do zapalovace. Obsahuje: CAS 68410-97-9
ES 270-093-2 'Destilaty (ropné), lehky destilat z hydrogenace nizkovrouci
CAS 64742-49-0 ES 265-151-9 Benzinova frakce (ropna) hydrogenovana
lehka.

Standardni véty o nebezpecnosti: H225 Vysoce hoflava kapalina a
pary. H315 Drazdi kazi. H336 Mlze zplsobit ospalost nebo zavraté. H304
Pri poziti a vniknuti, do dychacich cest mtze zplsobit smrt. H411 Toxicky
pro vodni organismy s dlouhodobymi G€inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni: P101 Je-li nutna lékafska pomoc
méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102 Uchovavejte mimo dosah
déti. P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym
ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. P264 Po manipulaci
dikladné omyjte ruce mydlem. P301+P330+P331+P310 Pfi Poziti:
Vyplachnéte Usta. Nevyvolavejte zvraceni. Okamzité volejte Iékare.
P302+P352 PFi styku s kGzi: omyjte velkym mnozstvim vody. P312
Necitite-li se dobfe, volejte Iékafe. P501 Obsah/obal likvidujte pfedanim
do sbérného dvora do ¢asti nebezpeéného odpadu.

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: Toxikologické informacni
stfedisko. Na Bojisti, 1. Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915
402 Informace pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvirat.

Prvni pomoc - Pfi vdechnuti: okamzité preruste expozici, dopravte
postizeného na Cerstvy vzduch, zajistéte 1ékarské oSetfeni. Pfi styku s
kizi: odlozZte potfisnény odév, omyjte postizené misto velkym mnozstvim
vlazné vody. Zajistéte 1ékarské oSetfeni. Pfi zasaZeni oCi: vymyt proudem
pokud mozno vlazné vody, nejméné 15 min. Vyhledat lIékaf'skou pomoc.
PFi poziti: Vyplachnout Usta vodou. nikdy nevyvolavejte zvraceni. Vyhledat
|ékarskou pomoc.
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